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BAķVURU SAHĶBĶ  

 

Industrieverband Hartschaum e.V. (Sert Kºp¿k ï Sanayi Birliĵi), In der Unteren Rombach 

6L, 6900 Heidelberg 1.  

Baĸvurunun Ķ­eriĵi  

Baĸvuru sahibi, beni, sahip olduĵum óY¿ksek yapēlarda nem ve ēsē izolasyonu alanēnda resmi 

olarak atanmēĸ ve yeminli bilirkiĸiô sēfatēyla, havalandērēlmayan bir d¿z ­atēya ēsē izolasyon 

tabakasē olarak uygulanmēĸ olan expande polistiren ï sert kºp¿k levhalarēnēn (EPS) uzun s¿re 

dayanēmē hakkēnda bir bilirkiĸi raporunun hazērlanmasē hususunda gºrevlendirmiĸtir.   

Bu ama­la, BASF firmasēnēn Ludwigshafenôde bulunan bir iĸletme binasēnēn ¿zerinde 

bulunan ve 31 yēllēk (yaĸēnda) olan d¿z ­atēdan izolasyon malzemesi ºrnekleri alēnacaktēr.  

Bunun i­in ­atē izolasyonu a­ēlacak ve expande polistiren ï sert kºp¿k levhalarēnēn 

uygulama/montaj durumu gºrsel olarak incelenecektir. Ardēndan bu EPS levhalarēn kalēnlēĵē 

yerinde ºl­¿lecektir. Bu iĸlemin ardēndan ºrnekler polietilen ï torbalarēnēn i­erisine konularak 

aĵēzlarē kaynak yoluyla kapatēlacak ve nem oranē, br¿t yoĵunluk ve ēsē iletkenliĵinin test ve 

tayin edilmesi amacēyla M¿nihôte bulunan óForschungsinstitut f¿r Wªrmeschutz e.V.ôye (Isē 

izolasyonu araĸtērma enstit¿s¿ne) gºnderilecektir.  

Ķzolasyon malzemesi ºrnekleri, BASF firmasēnēn Ludwigshafenôde bulunan A 618 binasēnēn 

¿zerinde bulunan 31 yēllēk (yaĸēnda), havalandērēlmayan d¿z ­atēdan alēnmēĸtēr. 

 

1. Numune Alēnēĸē , Numune Alēnēĸ Yer ve Tarihi : 

 

¢atē izolasyonunun a­ēlmasē ve ºrneklerin alēnmasē iĸlemlerinin ger­ekleĸtirilmesi tarihi 

olarak, imzalayan ĸahēs tarafēndan, Cuma g¿n¿ne denk gelen 20 Haziran 1986 tarihi, saat 

11:00 kararlaĸtērēlmēĸtēr.  

Yer inceleme randevusunda aĸaĵēda belirtilen ĸahēslar hazēr bulunmuĸlardēr:  

Baĸvuru sahibi adēna: Bay Doppler, Bay Scharte ve Bay Schmitt.  



BASF AG firmasē adēna: Styropor (strafor) iĸ biriminden uzmanlar  

Ayrēca bilirkiĸi ĸahit olarak, Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks'in (Alman 

­atē kaplama merkez birliĵinin) 7321 Eschenbachôda yerleĸik baĸkan vekili Bay Volker R. 

Zaiss,   

D¿z ­atēya ­ēkma ve ºrnekleri alma iĸlemi yaz hava koĸullarēnda, diĵer bir ifade ile hava 

bulutsuz iken, ve buna uygun g¿neĸ ēĸēĵē altēnda, dēĸ hava ēsēsē yaklaĸēk 28 ̄ C iken 

ger­ekleĸtirilmiĸtir.  

¢atē izolasyonunun ¿st y¿zey ēsēsē yaklaĸēk 60 ̄ C idi. Bunun sonucunda EPS  levhalarēnēn 

¿zerine ºngºr¿lm¿ĸ olan bit¿m tabakalarē plastikleĸmiĸti ve bundan dolayē bit¿m tabakalarēnē 

izolasyon tabakasēndan ayērma iĸlemi olduk­a zorlu olmuĸtur. Aksi halde EPS  levhalarēnēn 

¿st y¿zeyindeki ºnlenemez hasarlarē ºnlemek amacēyla, ­atē izolasyonu, a­ēlacak olan 

bºlgelerde, BASF firmasē tarafēndan kullanēmēmēza sunulan kuru buz ile soĵutulmuĸ ve bu 

suretle ºrnek alēmē i­in hazērlanmēĸtēr.  

 (Koblenz Zanaat Odasē tarafēndan resmi olarak atanmēĸ ve yeminli bilirkiĸi Gert Wolfôun 

kaĸesi) 

¥rnekler ­ēkartēlērken, bilirkiĸi raporuna Ek 1 olarak iĸaretlenmiĸ olan resimler ­ekilmiĸtir. Bu 

resimlerde ºrnek alēmē i­in ºngºr¿len ­atē alanē, ºrnek alēmē i­in ger­ekleĸtirilen hazērlēklar, 

sºk¿lecek olan izolasyon malzemesi ºrneĵi ve gºrsel inceleme ­er­evesinde ger­ekleĸtirilmiĸ 

olan iĸlemler gºsterilmiĸ ve belgelendirilmiĸtir.  

Sºk¿len ºrneklerde takriben 20 x 20 cmôlik izolasyon levhasē par­alarēdēr. Bu par­alar gºrsel 

inceleme iĸleminin hemen ardēndan iĸaretlenmiĸ, polietilen folyosu i­ine yerleĸtirilerek 

kaynak yoluyla kapatēlmēĸ ve M¿nihôte bulunan óForschungsinstitut f¿r Wªrmeschutz e.V.ôye 

(Isē izolasyonu araĸtērma enstit¿s¿ne) gºnderilmiĸtir.   

 

2. ¢atēnēn Yapēsē  : 

 

D¿z ­atēnēn incelenmesi ve a­ēlmasē sonucunda aĸaĵēda a­ēklanan tabaka yapēsē gºr¿lm¿ĸt¿r:  

Yukarēdan aĸaĵē doĵru tabaka yapēsē  

Birka­ kat bit¿m ĸeridinden oluĸan ­atē izolasyonu; sēcak bit¿m ile tam y¿zeyli olarak ēsē 

izolasyon tabakasē ¿zerine yapēĸtērēlmēĸtēr.  

30 mm kalēnlēĵēnda EPS levhalarēndan oluĸan ēsē izolasyon tabakasē; bit¿m ile tam y¿zeyli 

olarak tabana yapēĸtērēlmēĸtēr. 

Sēcak bit¿m ï yapēĸtērma tabakasē; gºr¿n¿ĸe gºre tam y¿zeyli olarak bir soĵuk bit¿m ï astar 

tabakasē ¿zerine ºngºr¿lm¿ĸt¿r.   

Pomza taĸlē beton dºĸemesinden oluĸan ­atē kaplamasē  

 

Burada dikkat ­ekilmesi gereken husus, ēsē izolasyon tabakasēnēn alt tarafēna bir buhar 

bariyerinin ºngºr¿lmemiĸ olduĵudur ve ēsē izolasyon tabakasēnēn ¿st tarafēna bir buhar 

basēncēnē dengeleme tabakasēnēn ºngºr¿lmemiĸ olduĵudur.  

 

3. ¥rnek alēm yerinin ve izolasyon maddesinin montaj durumundayken gºrsel 

incelemesi : 

 

¥rnek alēm yerinde ger­ekleĸtirilen gºrsel inceleme ile izolasyon malzemesi ºrneĵi ¿zerinde 

ger­ekleĸtirilen gºrsel inceleme sonucunda, EPS  levhalarēnēn altēnda, i­inde veya ¿st¿nde ya 

da ï soĵutma iĸleminin ardēndan izolasyon maddesi y¿zeyinde kayda deĵer bir hasar meydana 

gelmeksizin ï ­ēkartēlabilen ­atē izolasyonunun altēnda gºzle algēlanabilir bir nem tespit 

edilmemiĸtir.  

 



Ger­ekleĸtirilen gºrsel incelemede ayrēca, m¿nferit izolasyon levhalarē arasēndaki 

derzlerin/aralēklarēn sēkē bir ĸekilde kapalē olduĵu tespit edilmiĸtir. 

Buna gºre, toplam 31 yēllēk bir uygulama/kullanēm s¿resinin ardēndan, EPS levhalarēnda , 

b¿z¿lme veya ­ekilme sonucunda geri dºnmeyen ºl­¿ deĵiĸikliklerinin tespit edilememiĸ 

olduĵu ĸ¿phe gºt¿rmez bir ger­ektir.  

Expande polistiren ï sert kºp¿k  - EPS levhalarē, montajdaki hallerine kēyasla bir deĵiĸikliĵe 

uĵradēklarēna yºnelik herhangi bir duruma rastlanmamēĸtēr.  

Expande polistiren ï sert kºp¿k-EPS levhalarēnēn kenarlarē, izolasyon levhalarēnēn termik 

zorlanmasēna ya da bu termik zorlanma sonucunda ortaya ­ēkan, termik uzunluk 

deĵiĸikliklerine baĵlē deformasyon veya ĸiĸme de gºstermemektedir.   

Expande polistiren ï sert kºp¿kEPS  levhalarēnēn montaj durumundaki durumu, 

ger­ekleĸtirilen gºrsel inceleme sonunda hi­bir kēsētlama olmaksēzēn ó­ok iyiô olarak 

tanēmlanabilmektedir.   

Ķzolasyon maddesi ºrnekleri sºk¿ld¿kten sonra, levhalar olasē mevcut deformasyonlar 

bakēmēndan incelenmiĸtir. Bunun haricinde EPS levhalarēn kalēnlēĵē bir kaliper (kalēnlēk ºl­er) 

ile ºl­¿lm¿ĸt¿r. 

 

Yapēlan incelemeler sonucunda aĸaĵēdaki sonu­lar elde edilmiĸtir:  

 

Gºrsel incelemede, levhalarda ĸekilsel deĵiĸiklikler tespit edilememiĸtir.  

Levhanēn kalēnlēĵē demonte halde 29 mmôdir. Kalēnlēk ºl­¿m¿nde, ­atē izolasyonunun 

kazēnmasē ve levhanēn tabandan sºk¿lmesi esnasēnda levhanēn ¿st ve alt tarafēndan polistiren 

partik¿llerinin ayrēlmēĸ olduĵu dikkate alēnmalēdēr. Buna gºre, alēnan ºrneklerin kalēnlēĵēnēn, 

expande polistiren ï sert kºp¿k levhalarēnēn montaj durumundaki kalēnlēĵē ile 31 yēllēk 

kullanēm s¿resinin ardēndan da aynē olduĵu ĸ¿phe gºt¿rmez ĸekilde kabul edilebilir.  

 

4. M¿nihôte bulunan Isē Ķzolasyonu Araĸtērma Enstit¿s¿ônde yapēlan incelemelerin 

sonucu  

 

M¿nihôte bulunan Isē Ķzolasyonu Araĸtērma Enstit¿s¿ôn¿n inceleme raporlarē bu bilirkiĸi 

raporuna Ek 2 ve 3 olarak eklenmiĸtir. Nem oranē, y¿zde 10 ĸiĸirilmede basēn­ gerilmesi, 80  ̄

Côde ve 0,02 N/mm
2
 (DIN 18164 uygulama tipi WD) zorlanma karĸēsēnda ĸekil stabilitesi ile 

70 ̄  Côde ve 0,04 N/mm
2
 (DIN 18164 uygulama tipi WS) zorlanma karĸēsēnda ĸekil stabilitesi 

incelenmiĸtir. Ayrēca kuru durumda/halde 10 ̄Côlik ortalama sēcaklēkta ēsē iletkenliĵi 

incelenmiĸtir. M¿nferit inceleme sonu­larē Ek 2 ve 3 olarak ekli bulunan inceleme 

raporlarēnda verilmiĸtir. Basitleĸtirme amacēyla bu bilirkiĸi raporunda sadece, inceleme 

raporlarē yardēmēyla toplam 3 ºrnek ¿zerinde ger­ekleĸtirilen nem oranē ve kuru br¿t 

yoĵunluk tayini ¿zerinden elde edilmiĸ olan ortalama deĵerler verilmiĸtir.  

Kuru br¿t yoĵunluĵun ortalama deĵeri 20,00 kg/m
3
ôt¿r.Hacme yºnelik y¿zde cinsinden nem 

oranē ortalama y¿zde 0,2ôdir. Isē iletkenliĵinin ortalama deĵeri 0,0362 W/m¶Kôdir.  

DIN 52612ôye uygun olarak ēsē iletkenliĵinin test edilmesine iliĸkin inceleme raporu aĸaĵēda 

verilen ºzet deĵerlendirme ile son bulmaktadēr:  

Test edilen malzeme DIN 4108 óy¿ksek yapēda ēsē izolasyonuô talebini yerine getirmektedir. 

Ķnĸaat konstr¿ksiyonlarēnēn ēsē izolasyonunun hesaplanmasēnda hesap deĵeri 0,040 W/( m¶K) 

ile kullanēlmalēdēr.  

 

Bu sonu­lar, expande polistiren ï sert kºp¿k levhalarēnēn 31 yēllēk bir kullanēm s¿resinin 

ardēndan izolasyon tabakasēnēn iĸlevini kēsētlayan bir nem almadēklarēnē ispat etmektedir. 

ķekil stabilitesi ve ēsē iletkenliĵi bakēmēndan expande polistiren ï sert kºp¿k levhalarē DIN 

4108 óY¿ksek yapēda ēsē izolasyonuô taleplerini kēsētlamasēz olarak yerine getirmektedir.  



 

 

5. ¥zet  

 

Hem gºrsel inceleme hem de Isē Ķzolasyonu Araĸtērma Enstit¿s¿ônde ger­ekleĸtirilen 

laboratuar incelemeleri, expande polistiren ï sert kºp¿k levhalarēnēn, havalandērēlmayan d¿z 

­atēlarda ēsē izolasyon tabakasē olarak 31 yēllēk bir kullanēmēn ardēndan da tam iĸlev 

kabiliyetine sahip olduklarēnē ortaya koymuĸtur. 

Burada dikkate alēnmasē gereken husus, ēsē izolasyon tabakasē ¿zerine ºngºr¿lm¿ĸ olan ­atē 

izolasyonunun aĵēr bir ¿st y¿zey korumasē (dºk¿len ­akēl tabakasē veya levha tabakasē) 

tarafēndan korunmadēĵē ve bundan dolayē ēsē izolasyon tabakasēnēn termik bakēmdan y¿ksek 

oranda zorlanmēĸ olduĵudur. Burada, eksi 30C̄ ile 80 ̄C arasēnda bir ēsē farkēnēn sºz konusu 

olduĵundan hareket edilmelidir.  

Expande polistiren ï sert kºp¿k levhalarē 31 yēllēk bir dºnem boyunca g¿nl¿k ve dºnemsel ēsē 

farklēlēklarēna maruz kaldēklarē kadar yaz aylarēnda izolasyon y¿zeyi ēsēnmēĸ halde iken ºrn. 

gºk g¿r¿lt¿l¿, ĸimĸekli ve yaĵmurlu fērtēnadan dolayē ĸok ĸeklindeki soĵumalara da maruz 

kalmēĸlardēr.  

ķu an itibariyle ge­erli olan teknoloji kurallarēna gºre montajēnēn yapēlmasēnēn zorunlu olarak 

ºngºr¿ld¿ĵ¿ buhar bariyerinin bulunmamasēna raĵmen izolasyon levhalarē, iĸlevlerini 

kēsētlayacak nem almamēĸlardēr.  

T¿m bunlar nedeniyle son olarak ve ºzetleyecek ĸekilde, expande polistiren ï sert kºp¿k 

levhalarēnēn alēnan ºrnek kalitesinde ve ĸu anda ge­erli olan teknoloji kurallarē dikkate 

alēnmak suretiyle d¿z ve eĵimli ­atē konstr¿ksiyonlarēnda ēsē izolasyon tabakalarēnēn ¿retimi 

i­in hi­bir kēsētlama olmaksēzēn kullanēlmaya elveriĸli olduklarē tespit edilebilir. ¥zellikle de 

31 yēllēk bir kullanēm s¿resinin ardēndan hi­bir iĸlem kēsētlamasē gºstermemeleri de bunu ispat 

etmektedir.  

 

 

 



6. Resimler : 

 



 


